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Dřevěná okna z třívrstvého nebo čtyř-
vrstvého lepeného hranolu 88 mm opat-
řená z exteriérové strany velmi pevným 
a odolným hliníkovým opláštěním jsou 
osazovaná izolačními trojskly s teplým 
meziskelním rámečkem Swisspacer.

Díky svým vynikajícím tepelně izolač-
ním schopnostem (Uw = 0,7 W.m-2.K-1) 
s významným omezením rizika povrcho-
vých kondenzací a excelentnímu vzhle-
du kombinující dřevěný profil z interieru 
a hliníkový profil z exterieru jsou jedineč-
ným produktem pro moderní a přitom 
úsporné domy.

Standardně instalované 
středové i vnitřní naléháv-
kové těsnění zabezpečuje 
vysokou odolnost oken pro-
ti zatékání.

Kvalitní celoobvodové kování ROTO NT 
umožňuje jejich velmi snadné a pohodlné 
užívání.

Hliníkové opláštění dodává oknu velmi 
reprezentativní vzhled, dokonale chrání 
dřevěnou konstrukci okna před vlivy vněj-
šího prostředí a zásadně přispívá k velmi 
dlouhé životnosti celého výrobku.

Povrchová úprava je prováděna vyso-
ce kvalitními lazurovacími či krycími 
vodou ředitelnými akrylátovými barva-
mi Glasurit. Exteriérové hliníkové opláště-
ní může být práškově lakované v libovolné 
barvě RAL, stříbrném eloxu nebo i deko-
rech dřeva.

dřevěná okna
88 mm

	 s izolačním trojsklem
		  a hliníkovým opláštěním



Dřevěné vchodové dveře z třívrst-
vého lepeného hranolu 78 mm nebo 
68 mm (smrk nebo meranti) osazená izo-
lačními trojskly nebo dvojskly a tep-
lým meziskelním rámečkem Swisspacer 
(v šedé, světle hnědé či tmavě hnědé barvě) 
se vyznačují výbornými tepelně izolační-
mi schopnostmi a vysokou spolehlivostí 
dřevěné dveřní konstrukce.

Vchodové dveře jsou standardně vyba-
veny vícebodovým bezpečnostním zám-
kem a dveřním kováním (klika/klika nebo 
klika/koule) či dveřním madlem dle výběru.

Povrchová úprava (v široké barevné 
škále) je prováděna vysoce kvalitními 

lazurovacími či krycími vodou ředitelný-
mi akrylátovými barvami Glasurit.

K dispozici je široký výběr typů 
prosklení včetně bezpečnostních, orna-
mentních či probarvených skel, jakož 
i nepřeberné množství variant dekorativních 
sendvičových tepelně izolačních dveřních 
výplňových panelů. Na přání Vám rádi 
v yrobíme i dřevěné vchodové dveře 
v designu dle Vašeho návrhu.

vchodové dveře
dřevěné
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Dřevěná okna z třívrstvého nebo 
čtyřvrstvého lepeného hranolu 88 mm 
(smrk nebo meranti) osazená osazená izo-
lačními trojskly 4-16-4-16-4 s Ug = 0,5 
W.m-2.K-1 a teplým meziskelním rámeč-
kem Swisspacer (v šedé, světle hnědé či 
tmavě hnědé barvě) nemají v současné 
době na trhu díky svým tepelně 
izolačním schopnostem (Uw = 0,7 W.m-
2.K-1) se zásadním omezením rizika 
povrchových kondenzací srovnatelnou 
konkurenci.

Standardně instalované středové i vnitř-
ní naléhávkové těsnění zabezpečuje 
vysokou odolnost oken proti zatékání.

Kvalitní celoobvodové kování ROTO 
NT (včetně mikroventilace i pojistky proti 
chybné manipulaci) umožňuje jejich velmi 
snadné a pohodlné užívání.

Rámové  termookapnice s přerušeným 
tepelným mostem, jakož i falcovou část 
křídla či rámu ochraňující křídlové okap-
nice, významně přispívají k  prodloužení 
životnosti celého výrobku.

Povrchová úprava (v široké barevné 
škále) je prováděna vysoce kvalitními lazu-
rovacími či krycími vodou ředitelnými 
akrylátovými barvami Glasurit.

s izolačním trojsklem
dřevěná okna

88 mm



    

Dřevěná okna z třívrstvého lepeného 
hranolu 78 mm  (smrk nebo meranti) osaze-
ná osazená izolačními trojskly 4-12-4-12-4 
s Ug = 0,6 W.m-2.K-1 a teplým meziskelním 
rámečkem Swisspacer (v šedé, světle hně-
dé či tmavě hnědé barvě) se vyznačují vyni-
kajícími tepelně izolačními schopnostmi 
(Uw = 0,8 W.m-2.K-1) s v ýznamným 
o m e z e n í m  r i z i k a  p o v r c h o v ý c h 
kondenzací .

Standardně instalované středové i vnitř-
ní naléhávkové těsnění zabezpečuje 
vysokou odolnost oken proti zatékání.

Kvalitní celoobvodové kování ROTO 
NT (včetně mikroventilace i pojistky proti 

chybné manipulaci) umožňuje jejich velmi 
snadné a pohodlné užívání.

Rámové termookapnice s přerušeným 
tepelným mostem, jakož i falcovou část 
křídla či rámu ochraňující křídlové okap-
nice, významně přispívají k prodloužení 
životnosti celého výrobku.

Povrchová úprava (v široké barevné 
škále) je prováděna vysoce kvalitními 
lazurovacími či krycími vodou ředitelný-
mi akrylátovými barvami Glasurit.

s izolačním trojsklem
dřevěná okna

78 mm



    

Dřevěná okna z třívrstvého lepené-
ho hranolu 78 mm  (smrk nebo meranti) 
osazená osazená izolačními dvojskly 4-16-4 
s Ug = 1,1  W.m-2.K-1 a teplým meziskel-
ním rámečkem Swisspacer (v šedé, světle 
hnědé či tmavě hnědé barvě) se vyznačují 
výbornými tepelně izolačními schopnost-
mi (Uw = 1,2 W.m-2.K-1) s podstatným ome-
zením rizika povrchových kondenzací.

Standardně instalované středové i vnitř-
ní naléhávkové těsnění zabezpečuje 
vysokou odolnost oken proti zatékání.

Kv a l i t n í  c e l o o b v o d o v é   k o v á n í 
ROTO NT (včetně mikroventilace i pojistky 
proti chybné manipulaci) umožňuje jejich 
velmi snadné a pohodlné užívání.

Rámové  termookapnice s přerušeným 
tepelným mostem, jakož i falcovou část 
křídla či rámu ochraňující křídlové okap-
nice, významně přispívají k prodloužení 
životnosti celého výrobku.

Povrchová úprava (v široké barevné 
škále) je prováděna vysoce kvalitními 
lazurovacími či krycími vodou ředitelný-
mi akrylátovými barvami Glasurit.

s izolačním dvojsklem
dřevěná okna

78 mm



    

Dřevěná okna z třívrstvého lepeného 
hranolu 68 mm  (smrk nebo meranti) osa-
zená osazená izolačními dvojskly 4-16-4 
s Ug = 0,5 W.m-2.K-1 a teplým meziskel-
ním rámečkem Swisspacer (v šedé, světle 
hnědé či tmavě hnědé barvě) se vyznačují  
výbornými tepelně izolačními schopnost-
mi  (Uw = 1,2 W.m-2.K-1) s  omezením rizika 
povrchových kondenzací.

Standardně instalované středové i vnitřní 
naléhávkové těsnění zabezpečuje vysokou 
odolnost oken proti zatékání.

Kvalitní celoobvodové kování ROTO 
NT (včetně mikroventilace i pojistky proti 

chybné manipulaci) umožňuje jejich velmi 
snadné a pohodlné užívání.

Rámové  termookapnice s přerušeným 
tepelným mostem, jakož i falcovou část 
křídla či rámu ochraňující křídlové okap-
nice, významně přispívají k  prodloužení 
životnosti celého výrobku.

Povrchová úprava (v široké barevné 
škále) je prováděna vysoce kvalitními 
lazurovacími či krycími vodou ředitelný-
mi akrylátovými barvami Glasurit. 

s izolačním dvojsklem
dřevěná okna

68 mm


