
PRAHA PANKRÁC 
5. května • tel.: 773 360 001

ŘÍČANY MODLETICE 
Modletice 85 • tel.: 773 360 080 

BENEŠOV 
Tyršova 2071 
tel.: 773 360 037

DOBŘÍŠ 
Vančurova 1658 
tel.: 773 360 028 

LEDEČ N. SÁZAVOU 
Husovo náměstí 18 
tel.: 773 360 003

PRAHA DEJVICE 
Podbabská 17 
tel.: 773 360 002

SEDLČANY 
Na Potůčku 41 
tel.: 773 360 025

BEROUN 
Plzeňská 341 
tel.: 773 360 069

HRADEC KRÁLOVÉ 
Připravujeme otevření 
tel.: 773 360 058

LIBEREC 
Připravujeme otevření 
tel.: 773 360 076

PRAHA KOBYLISY 
Klapkova 180/58 
tel.: 773 360 033

ST. BOLESLAV 
Boleslavská 34/4 
tel.: 773 360 019

BRNO 
Připravujeme otevření 
tel.: 773 360 053

JESENICE 
Budějovická 1030 
tel.: 773 360 009

ML. BOLESLAV 
Husova 325 
tel.: 773 360 029

PRAHA SMÍCHOV 
Radlická 759/32 
tel.: 773 360 030

VLAŠIM 
Žižkovo náměstí 411 
tel.: 773 360 003

ČESKÝ BROD 
Palackého 491 
tel.: 773 360 008

KLADNO 
Em. Zahrádky 650 
tel.: 773 360 034

PLZEŇ 
Připravujeme otevření 
tel.: 773 360 057

PRAHA VYSOČANY 
Připravujeme otevření 
tel.: 773 360 001 

VRCHLABÍ 
Pražská 782 
tel.: 773 360 021 

DOBŘICHOVICE 
Pražská 799 
tel.: 773 360 014

KOLÍN 
Havelcova 53 
tel.: 773 360 005

PODĚBRADY 
Husova 145 
tel.: 773 360 007

ŘÍČANY 
Černokostelecká 53/17 
tel.: 773 360 017 

Hliníkové vchodové dveře jsou vyráběny z profilového systému Heroal D72 o stavební 

hloubce 72 mm nebo Heroal D92 o stavební hloubce 92 mm s přerušením tepelného 

mostu kvalitními polyamidovými „teplými“ můstky vypěněnými polyuretanovou 

pěnou. Hliníkové dveře Heroal vyrábíme v neomezené škále barevnosti, získané použitím 

technologie práškového lakování hliníkových profilů nebo v širokém výběru barev profilů 

laminovaných folií Renolit, a to včetně dekorů dřeva.

Hliníkové vchodové dveře jsou standardně osazovány izolačními trojskly se švýcarským 

teplým nekovovým meziskelním rámečkem Swisspacer U či plastovými (HPL) nebo 

hliníkovými sendvičovými dveřními výplněmi s  vypěňovaným jádrem. Vchodové 

dveře jsou standardně vybaveny dvojitým těsněním ve funkční spáře mezi rámem 

a křídlem, prahem s přerušeným tepelným mostem a automatickými samozamykacími 

vícebodovými zámky. Celkově velmi robustní a promyšlená konstrukce zabezpečuje 

hliníkovým vchodovým dveřím vysokou trvanlivost, životnost, spolehlivost, ale i zvýšenou 

odolnost proti vloupání.

HLIníkové vchodové dveře
vchodové dveře D72 a D92 s přerušeným tepelným mostem

Kontakty

telefon: 773 360 000 • e-mail: okna@okna.eu • web: www.okna.eu

Dělat 
Vchodové dveře  

je pro nás hračka

Plastové vchodové dveře jsou vyráběny z německého čtyřkomorového profilového systému 

TROCAL CLASSIC 70 o stavební hloubce 70 mm, nebo pětikomorového profilového systému 

TROCAL CLASSIC 76 o stavební hloubce 76 mm s velmi poctivým vyztužením ocelovými 

profily. Novinkou jsou plastové vchodové dveře z německého šestikomorového profilového 

systému TROCAL CLASSIC 88 o stavební hloubce 88 mm s velmi kvalitním vyztužením 

ocelovými profily a zároveň bezkonkurenční tepelnou izolací.

Plastové dveře TROCAL vyrábíme v barvě bílé nebo v jednostranných či oboustranných 

barevných úpravách laminací folií v barvách RAL nebo v moderních imitacích dekorů 

dřeva. Standardně jsou osazovány izolačními trojskly nebo dvojskly se švýcarským teplým 

nekovovým meziskelním rámečkem Swisspacer U či plastovými (HPL) sendvičovými 

dveřními výplněmi s vypěňovaným jádrem (24, 36 nebo 44 mm). Vchodové dveře jsou 

standardně vybaveny dvojitým těsněním ve funkční spáře mezi rámem a křídlem, prahem 

s přerušeným tepelným mostem a automatickými samozamykacími vícebodovými zámky.

Právě díky kvalitní konstrukci plastových profilů, poctivému vyztužení ocelovými profily 

a vybavení samozamykacími zámky se vchodové dveře TROCAL řadí ke špičce mezi plastovými 

vchodovými dveřmi na českém trhu.

PLASTOVÉ vchodové dveře
Classic 70, Classic 76 a Classic 88
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